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Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey'di varenr: ..................................... 631
GTIN nr: ........................ 7054150063104
Nobb nr: ................................... 10722114

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er merket "Helseskadelig".
Les advarselteksten på pakningen.

TEKNISKE DATA

Revisjonsdato: 26.10.15

Beskrivelse
Hey'di Klinkerolje er en klar, luktfri olje som 
beskytter mot nedsmussing og fremhever 
fargespill og struktur i overflaten.

Bruksområder
Hey'di Klinkerolje benyttes til overflate-
behandling av uglasserte fliser og klinker, 
teglfliser m.m. NB! Skal ikke benyttes på 
marmor eller skifer.

Forbehandling
Overflaten må være grundig rengjort, 
f.eks. med Hey'di Grunnrens eller Hey'di 
Klinkerrens. Påse at overflaten er helt tørr 
før påføring av Hey'di Klinkerolje.

Bruksmåte - Forbruk
Hey'di Klinkerolje påføres i tynt lag med 
svamp, pensel eller klut som ikke loer. 1 liter 
rekker til 8-20 m2 avhengig av underlagets 
sugeevne.

Etterbehandling
Etter 4-8 timer kan overflaten vaskes med 
Hey'di Klinkervask som fjerner olje som 
eventuelt ikke har trukket ned i underlaget. 
Overflaten kan deretter tas i bruk. 
All senere rengjøring bør foretas med Hey'di 
Klinkervask som sikrer en beskyttende pen 
finish og hindrer at skitt og fettstoffer fester 
seg til overflaten.

Lagring
Ingen spesielle forholdsregler. Tåler frost. 

Pakning
1 liter flaske.

HEY'DI  
KLINKEROLJE

Til uglaserte fliser og klinker m.m. 
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