
Isola RafIsola Raftepapptepapp

Kartongplate til ventilering av takfot

BeskrivBeskrivelse :else :

Isola Raftepapp består av en utstanset kartongplate med brettekanter
på hver side av platen. Disse brettes slik at de blir stående vinkelrett
opp fra platen. Oversiden av platen som skal vende opp mot
undertaket er fukt- og vannavisende.

Bruksområde :Bruksområde :

Raftepapp benyttes i skråtak med diffusjonstett undertak/taktekning
hvor det skal etableres luftespalte ved takfot/raft. Produktet kan både
benyttes som en del av Isola Luftespalte System i isolerte skråtak, eller
som eget produkt som monteres separat f.eks. ved kaldt loft.

Montering :Montering :

Raftepapp platene monteres i raftet langs sidekantene av taksperrene,
- helt opp mot taktroen eller undertaket. Platene brettes og tilpasses
før den festes med stifter eller pappspiker. Dimensjonen på
taksperrene avgjør valg av brettekant. Raftepapp platene har et
omlegg med en flik. Dersom Raftepapp platene benyttes separat til
kaldt loft som er isolert i etasjeskille skal ikke omlegg/flik brettes.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Raftepapp platene lagres på et stabilt horisontalt underlag, tørt,
frostfritt og beskyttet mot UV stråling.

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse

VVararenummerenummer IsolasjonstykkIsolasjonstykkelseelse
545231 300 mm
545230 200 mm
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