
YY-V-Valm Palm Poowwerertekktekk
Overgang mellom møne og valm

BeskrivBeskrivelse :else :

Y-Valm Powertekk til avslutning av møne. Produseres i samme utførsel
og farge som Powertekk takpanner.

Bruksområde :Bruksområde :

Leveres i to ulike vinkler, 10° - 30° og 30° - 50°. Benyttes der møne
slutter og valm begynner. Brukes sammen med mønekappe eller
mønekappe 3-modul. Forbruk: 1 stk. per valm.

Montering :Montering :

Monteres med Powertekk skruer i overgang mellom Y-valm og
Mønekappe eller Mønekappe 3-modul.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt

Tilbehør til :Tilbehør til :
Takpl Powertekk Grå Struktur
Takpl Powertekk Sort
Takpl Powertekk Teglrød
Takpl Powertekk Rustikk-rød

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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YY-V-Valm Palm Poowwerertekktekk

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse
Vekt (pr enhet) 850 g

VVararenummerenummer FFarargege TTakvinkakvinkelel
784201 Grå struktur 10°-30°
784213 Sort 10°-30°
784224 Teglrød 10°-30°
784225 Rustikkrød 10°-30°
784301 Grå struktur 30°-50°
784313 Sort 30°-50°
784324 Teglrød 30°-50°
784325 Rustikkrød 30°-50°
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