
 

 

 
 

Aluminiumkanal  • Aluminiumkanal  
• Aluminium   

110680-04
2019-12

Komprimert ventilasjonskanal i aluminium.
Komprimerad ventilationskanal i aluminium.
Compressed aluminium ventilation ducting.

GTIN

05040 25881459 7023670050406 3 m Ø100 mm

05049 25881467 7023670050499  3 m Ø125 mm

05059 25895731 7023670050598 3 m Ø160 mm

Leveres komprimert, ca. 80 cm.

Levereras i komprimerat skick, 
ca 80 cm.

Supplied compressed, around 
80 cm.

EAN
GTIN

02640  11499118  7023670026401  3 m Ø100 mm

02649 11499142  7023670026494   3 m Ø125 mm

06057  40709537  7023670060573  3 m Ø150 mm

02659 11499134 7023670026593 3 m Ø160 mm

Leveres komprimert, ca. 80 cm.

Levereras i komprimerat skick, 
ca 80 cm.

Supplied compressed, around 
80 cm.

Source NOBB, 3/6/2025



2

Konstruksjon
 

DesignKonstruktion
-

Montering
-

-

 

-

Installation

 

 

 

Montering

-
 

 

Utførelser VersionsUtföranden

 

Temperaturområde: -40ºC - +90ºC Temperature range: -40ºC - +90ºCTemperaturområde: -40ºC - +90ºC
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Flexit AS
Tlf 69 81 00 00
post@flexit.no   www.flexit.no

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. 
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. 

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. 
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to 
make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur. 

Skjøting

 

Skarvning

 

Joining
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Vedlikehold
-

 

Maintenance
 

 
 

 
 

 

Underhåll

 

 


