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EC Sertifikat om overensstemmelse
to70 - cPD - 50L

I henhold til Direktiv 89/1,06/EEC fra Det Europeiske Råd av 21. desember 1988 om overens-
stemmelse av lover, regler og administrative bestemmelser for medlemslandene i forhold til
produkter til byggverk (Byggevaredirektivet - CPD), endret ved Direktiv 93/68/EEC av
Det Europeiske Råd den22. |uli1993, attesteres det at byggevaren

Limtre

Styrkeklasse GL 32h, GL32c,GL28h,GL28c,GL24h,GL24c og CE L40c
Brannklasse D-s2,d0.

Formaldehydklasse E1

Limtype I iht. EN 301

Grart(Picea øbæs) NNE Europa - Bestandighetsklasse 4
Faru (Pinus silaestris) NNE Europa - Bestandighetsklasse 3-4

distribuert til markedet av

Moelven Limtre AS
Postboks 143

NO-2391 Moelv
Norge

og produsert ved fabrikken

Moelven Limtre AS
Moelv

er av produsenten underlagt en produksjonskontroll i fabrikken og videre testing av prøver
tatt ut ved fabrikken i henhold til en fastsatt tesþlan og at det utpekte tekniske kontrollorganet
- Norsk Treteknisk Institutt -}:tar utlørt en innledende typeprcvingav produktene, en innledende
inspeksjon av fabrikken og av produksjonskontrollen i fabrikken, og foretar løpende overvåkning,
vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontroll.

Dette sertifikat bekrefter at alle bestemmelser vedrørende produksjonskontroll i fabrikken
beskrevet i Annex ZA i standarden

EN 14080:2005

ble overholdt.

Dette sertifikat bIe først utstedt 2009-06-22 og vil være gyldig så lenge som betingelsene gitt i den
nevnte harmoniserte standard eller produksjonskontrollen i fabrikken ikke endres betydelig.
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