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Datablad for IBG aluminiumsprofiler  
- Overgangslister, nivålister og trappeneser) 
 

Produktinformasjon 
Produktnavn: Aluminiumsprofiler (Overgangslister, Nivålister og Trappeneser). 
Dimensjoner: Varierer (bredde typisk fra 20–50 mm, lengde fra 1–3 meter, avhengig av produkt). 
Tilgjengelig i flere utførelser og farger, for eksempel eik sand, eik, sølv, sort osv. 
Festemetode: Selvklebende teip eller skrufeste, avhengig av modell. 

Materiale 
Hovedmateriale: Aluminium 
Overflatebehandling: Folie, elokserte og lakkerte lister i ulike farger og mønstre for å matche 
forskjellige interiørstiler. 

Produktvarianter 
Overgangslister: For å lage en pen overgang mellom to ulike gulvtyper. 
Nivålister: For å utjevne høydeforskjeller mellom gulv med ulikt nivå. 
Trappeneser: For beskyttelse av trappekanter. 

Bruksområde 
Designet for innendørs bruk på gulv og trapper, med en dekorativ og beskyttende funksjon. 
Overgangslister og nivålister brukes for å skape en sømløs overgang mellom ulike gulvtyper og 
høyder. 
Trappeneser brukes til å beskytt trappekanter. 

Miljøinformasjon 
Resirkulerbart innhold: Aluminium har høy resirkuleringsgrad, og produktet kan gjenvinnes ved 
slutten av sin levetid. 
 

Avfallshåndtering: Sorteres som metallavfall ved endt livssyklus. 
Med henvisning til Byggevareforordningen (EU No 305/2011), artiklene 4, 6, og 8, kan det 
konkluderes at aluminiumsprofiler (som overgangslister, nivålister og trappeneser) ikke omfattes av 
kravene til CE-merking og ytelseserklæring, så lenge de kun tjener en dekorativ eller enkel 
beskyttelsesfunksjon uten krav til spesifikk ytelse eller sikkerhet. Dette betyr at produktet ikke 
trenger CE-merking med mindre det er underlagt en harmonisert standard som tilsier noe annet. 
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