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Produktdatablad
Produkt

Mataki Mønerull

Varig og sikker tetting og ventilering av møne og valm. Sydde og limte sammenføyninger, samt høykvalitet butylkleber 
sikrer godt feste til de fleste materialer.

Beskrivelse

Mataki Mønerull er laget av en ventilasjonsduk av UV-stabilisert og vevd polypropylene duk. I innfestingssonen er det 
festet et ekstra bånd som sikrer høy rivstyrke og sikker innfesting. "Vingene" av korrugert aluminium er både sydd og 
limt fast til ventilasjonsduken for å sikre tetting og lang levetid. På undersiden av vingene er det brede klebestriper av 
butyl som sørger for godt feste mot underlaget.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Dimensjon 310 mm x 5,0 meter

Forpakning 4 ruller à 5 m

Farge Sort og rød

Materiale Polypropylen og aluminium

Temperaturbestandighet -30°C til +95°C

UV-Bestandighet Direkte eksponering: ≥ 2 år Indirekte 
eksponering: ≥ 10 år

Side 1 av 2

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no

Source NOBB, 3/9/2025



Mataki Mønerull
Versjon: 15.08.24

Bruksområde
Brukes som sikring mot inndrev av snø og løse partikler i møne og valm. Sikrer samtidig en velfungerende ventilasjon 
av takflaten. Kan benyttes på alle typer takstein, takpanner eller korrugerte plater.

Monteringsbeskrivelse
Rulles ut og stiftes på mønekam. Fjern folien fra klebestripene og trykk til mot underlaget på hver side av mønet.

Referanse Byggforsk
525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak
525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
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