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Produkt: Snøfanger 

1. Produktbeskrivelse, anvendelsesområde 

Beskrivelse 

Snøfanger for montasje på ulike trapesplater. Brukes i kombinasjon med snøfangergelender SN GG-11. 

Anvendelse 

Snøfanger for å forhindre snøras fra skrå tak. 

2.Tekniske data 

Material: 

Stål DX51D ZN275 g/m2 

Overflatebehandling: 

Galvanisert + polyester pulverlakk min. 60 my 

3. Normer og offentlige krav 

Offentlige dokumentasjonskrav 

Deklareres ihht. Forskrift om dokumentasjon av byggevarer som ikke er CE-merket 

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA) 

n.a. 

Miljødeklarasjon 

Det foreligger ingen miljødeklarasjon for dette produktet. 

4. Produktegenskaper 

 

Snøfangerkonsollens lastkapasitet i takfallretning er satt til 5,0 kN basert på test utført av SP/Rise med 
rapport 5P10002-1 

- og er grunnlag for dimensjonering av snøfangersystemet 

Produktet ansees å tilfredstille krav til ekstern brannytelse 

Reaksjon på brann – klasse A1 

 

5. Montering  

 

Må dimensjoneres og monteres ihht. produsentens monteringsbeskrivelse som medfølger produktet. 

 

Modeller: SN TP-610 
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6. Transport og lagring 

 

 

7. Avfallsbehandling og emballasje 

 

Avfallstype: Metallgjennvinning 

Plast og pappemballasje til gjenvinning. 

8. Spesielle sikkerhets- eller vernetiltak 

 

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader, allergiutvikling og lignende for 
montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet. 

 

9. Ansvarlig firma 

 

Produsent:   Lonevåg Beslagfabrikk AS 

Organisasjonsnr:  NO 828824112 MVA 

Adresse:   Hovdavegen 18 

Postnr. / sted:   5282 Lonevåg 

Telefon:   56 19 31 00 

E-post:    lobas@lobas.no 

Internett:   www.lobas.no      

 Rev.dato: 27-08-2019 

http://www.lobas.no/

