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AGV 17-125 XE | 1750 W vinkelsliper
Article: 4933449660

Konstantelektronikken sikrer konstant hastighet selv under b elastning.

Kraftig 1750 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog
epoxy isolering for økt levetid.

“line lock-out” funksjon som forhindrer utilsiktet start.

Overbelastningsvern.

Sikkerhetskobling forhindrer "Kick back effect".

FIXTEC for nøkkelløst bytte av skiver.

Vernedeksel med smekklås for enkel justering.

AGV 17-125 XE
Lydtrykk (dB(A)) 86.5
Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3
Lydstyrke nivå (dB(A)) 97.5
Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3
Vibrasjonsnivå vinkelsliping (m/s²) 9.4
Vibrasjonsnivå vinkelsliping
feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå sliping (m/s²) 3
Vibrasjonsnivå sliping feilmargin
(m/s²) 1.5

Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 2600 - 11,000
Anti_kickback protection Ja
Leveres i −
Spindel størrelse M 14
Artikkelnummer 4933449660
Variabel hastighet Ja
Vekt (kg) 2.8
Opptatt effekt (W) 1750
Maks. skjæredybde (mm) 33
Nullspenningsbryter Ja
Skivediameter (mm) 125
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