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Schiedel Skorsteiner AS Blokker, teglstein, lettklinker, pipe  1015 

Uisolert stålpipe  NOBB modulnr. 27812866*  

PRE-m27812866 

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE 

Beskrivelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Innsatsrør i stål. Rette, glatte og uisolerte stålrør. System med alle nødvendige 
monteringsdetaljer, som røykinnføring, opphegningsbeslag, m.m. Kompatibelt med Hel og 
Halvisolerte Stålrør. 

Bruksområde 

Til rehabilitering av tegl-, betong- og elementskorsteiner. 

Farger 

 

Overflatebehandling 

 

Tilbehørsprodukter 

Se NOBB Modul nr.: 25683459 Stålpipe tilbehør: Universal underbeslag med støtte, Beslag 
firkantet 0,75-1,5m ø150, Beslag firkantet 1,2-2,4m ø240, Tettemasse transparent patron 
300ml, Ovnskitt patron 300ml, Innbygningsplater, Monteringsvinkler 

  

Source NOBB, 3/8/2025
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA 

 Stålrør 0,6 mm syrefast stål  
 

AISI 316L        

 Lengde 1000, 500, 250 mm 
     

 Indre diameter 100 – 1000 mm 
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov 
   

3. MONTERING/UTFØRELSE 

NS 3420-kode for utførelse   
Ingen henvisninger.  

   

NS 3451-kode for bygningsdel 
 

Ingen henvisninger.  

   

Referanse til NBI byggdetaljer 
 

Ingen henvisninger.  

   

Øvrige henvisninger 
 

 

Transport og lagring 
 

 

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE 

Kode for avfallsbehandling 

1451 |1000 | 0600 | _ _ _ _  

Type emballasje 

Papp og kartong. 
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5. HMS-REFERANSER 

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under 
montering eller ved normal bruk/installasjon.  

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct 
Ikke beregnet. 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  
 

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV 

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer 
 

   

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking) 
Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).  

System for samsvarsattestering (AoC) 

Bruksområde(r): Grupper/Klasser: Samsvarssystem nr.: 

     

      

      

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc. 
 

7. ANSVARLIG FIRMA 

Produsent/importør  Schiedel Skorsteiner AS 

  

Organisasjonsnr. NO 984 009 925 MVA 

Postadresse Karihaugveien 89 

Postnr. og poststed 1086 Oslo 

Telefon (+47) 22 30 91 70 

E-post ab@schiedel.no 

Internettadresse www.schiedel.no 

Produsent/importør  Schiedel Skorsteiner AS 

 *Informasjonen gjelder for følgende 11 NOBB moduler: 25675992, 27812403, 27812411, 27812429, 27812460, 27812445, 27812437, 27812452, 
27812478, 27812486 og 27812494. 
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