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1. ARBEIDSMILJØET 

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc. 

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader 

og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet. 

Relevante S-setninger 

--- 

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner 

 524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift) 

 534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 

(byggherreforskriften) 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon. 

 

2. INNEMILJØET 

Produktet bygges inn i konstruksjonen og har normalt ingen betydning for inneklimaet. 
 
Anbefalt utluftingstid 

--- 

 

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT 

Miljødeklarasjon, miljømerking 

Det er utarbeidet en egen miljødeklarasjon, NEPD nr: 084N, i henhold til ISO 21930 ”Environmental declaration of building 
products” 

 

4. MILJØPÅVIRKNING 

Ressursutnyttelse 

Produktet består av fornybare ressurser. 

 
 

5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING 

Produktet består av rent trevirke fra gran eller furu. 
 
Kommentarer 

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles 
muggsopp på overflaten. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette. 

 

Øvrige opplysninger 

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet. 
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6. AVFALLSBEHANDLING 

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten 
Avfallstype: Rent trevirke. 
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse. 
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 

NS 9431-Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ 

 

7. ANSVARLIG FIRMA 

Produsent/importør AB Hilmer Andersson 

Adresse Lässerud 

Postnr. og poststed SE- 670 40 Åmotfors (Sverige) 

Telefon +46 570 316 00 

Telefaks +46 570 316 01 

E-post Info@hilmer.se 

Internett www.hilmer.se 

 


