
www.ryobitools.eu

RJS750-G | 500W stikksag
Article: 5133002215

Slank maskin gir beste utsikt til skjærelinjen, med innebygget
sponblåser.

PRO STROKE mekanismen og LINEASSIST sørger for beste
nøyaktighet.

Praktisk bladklemme for raskt skifte av blader.

Kompakt og komfortabel stikksag med ergonomisk håndtak og avtagbar
støvport.

RJS750-G
Lydtrykk (dB(A)) 85.5
Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3.0
Lydstyrke nivå (dB(A)) 96.5
Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3.0
Lydstryke målt nivå (dB(A)) 96.5
Lydstyrke målt feilmargin (dB(A)) 3
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i
metall (m/s²) 5.1

Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i
metall feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater
(m/s²) 4.3

Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater
feilmargin (m/s²) 1.5

Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 0-3,000
Vibration cutting of sheet metal
[m|s²] 5.1

Vibration cutting of sheet meta
uncertaintyl [m|s²] 1.5

Leveres i Kartong
Vekt [uten batteri] [kg] 1.8
Voltstyrke 500W
Slagtall, ubelastet (slag/min) 0-3,000
Artikkelnummer 5133002215
Vekt (kg) 1.8
Opptatt effekt (W) 500
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm) 75
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm) 6
Slaglengde (mm) 19
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