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Produktblad

Mataki Super Safe Xtra
Produkt

Produktgaranti 30 år

Primærtekking

Laveste takfall - 3 grader

Min
monteringstemperatur
+5 grader

Mataki Super Safe Xtra med vårt unike festesystem gjør det ekstra enkelt og sikkert å
montere et tett tak. Mataki Super Safe Xtra er et ettlags selvklebende takbelegg for legging
på nye tak og omtekking av gamle papptak ned til 3°.

Mataki Super Safe Xtra er et elastisk og sterkt overlagsbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket
polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for
overflatestrøet. Dobbel klebing sikrer vanntette omlegg.

Med det nye festesystemet er innfesting og klebefelt adskilt. Det sikrer 100% klebeomlegg, kontroll på klebingen under
montering og enklere montering. Hver rull festes med 27 skruer i stedet for 125 pappstift, som normalt. Det sparer mye
arbeid, og gjør Super Safe Xtra til det raskeste overlagsbelegget å montere.

Beskrivelse
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Bredde 1 m
Lengde 7 m
Overflate Skifer eller mineralgranulat
Farge Sort og grå
Omlegg Inntrukket klebefelt 120 mm
Stamme Polyester
Vekt rull 29 kg
Vekt m² 4,14 kg

Teknisk beskrivelse

Belegget kan monteres både horisontalt og vertikalt. Inntrukket klebefelt sikrer 100% klebing i omlegg. Hver rull festes
med 27 skruer, hvor hvert festepunkt i omlegget er anvist på rullen. Endeskjøter og gavler sikres med 3 skruer.
Beskyttelsesfoliene fjernes og belegget tråkkes til i skjøtene. Ved lave temperaturer bør man gå over klebingen med
varmluftpistol for å sikre full nedklebing. Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

Monteringsbeskrivelse

Mataki Super Safe Xtra er et ettlags selvklebende takbelegg for montering på nye tak og omtekking av gamle papptak
ned til 3°. Ved terrassetekking kan Super Safe Xtra monteres ned til 1,5°. Egner seg til tekking av alle typer skråtak, også
funkistak.

Bruksområde

Takets totale flate + 2-3%

Forbruk

544.203 Tekking med asfalt takbelegg
544.204 Tekking med asfalt takbelegg og takfolie, detalj

Referanse Byggforsk

Ytelseserklæring•
FDV dokumentasjon•
Teknisk Produktblad•
Brosjyre•
Monteringsanvisning•

Dokumentasjon

Finnes på våre nettsider
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Tilbehør

Produktsortiment

48380095Mataki Super Safe Xtra Sort 112110

48380106Mataki Super Safe Xtra Grå 112114

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.

Skrue med skive

Bitsforlenger

Bits til bitsforlenger T25

Produktnavn

Mataki Asfaltlim
Produktnavn

Mataki takhatt til shingel
Produktnavn

Snøfangerkonsoll
Produktnavn

Snøgelender
Produktnavn

Dekorlist
Produktnavn
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