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R18IW3-0 | 18V batteridrevet muttertrekker
Article: 5133002436

Kraftig 18V motor leverer 400 Nm moment - ideell for stramming og
åpning av bolter.

Slagmekanismen tillater høyt moment samtidig som tilbakeslag forblir
minimalt.

Tri-Beam LED lys uten plagsomme skygger for arbeid på steder med lite
eller ingen lys.

3 hastighetsinnstillinger for kontroll og fleksibilitet.

Trinn 1: 0-2.100 o/min for presisjonsarbeid.

Trinn 2: 0-2.500 o/min forhindrer skade på bolter og arbeidsemnet.

Trinn 3: 0-2.900 o/min for maksimal kraft ved de tøffeste
arbeidsoppgaver.

R18IW3-0
Lydtrykk (dB(A)) 100.5
Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3.0
Lydstyrke nivå (dB(A)) 111.5
Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3.0
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 0-2900
Maks. dreiemoment (Nm) 400
Vibration impact screwing [m|s²] 14.3
Vibration impact screwing
uncertainty [m|s²] 1.5

Spenning (V) 18
Batterikapasitet (Ah) -reflow
Slagtall (slag/min) 0-3200
Leveres i Kartong
Medfølgende lader −
Antall medfølgende batterier 0
Vekt [uten batteri] [kg] 1.6
Leveres med lader? Nei
Voltstyrke 18V
Artikkelnummer 5133002436
Vekt med batteri (kg) 2
Vekt (kg) 2
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