50 cm

— @20 cm

Tekniske spesifikasjoner

Spenning/strom 230V /13 A
Effekt 2200 W
Standby-forbruk 10w
Innhold 7 liter
Hoyde inkl. slanger 58 cm
Bruk av vinkelsett 53 cm
Minimum vanntrykk 2 bar
Maksimum vanntrykk 6 bar
Maksimum arbeidstryk 8 bar
Energimerke A
Oppvarmingstid 20 min

Vannfilter HITAC® aktivt kulfilter*
Kapasitet varmt vann 27 liter

40 °C

Kapasitet varmt vann 15 liter

60 °C

Temperaturkontroll Termostat
Energieffektivitet for 36%
vannoppvarming

Varmtvannstemperatur 40-60 °C

innstilling

COMBI

Hvis du ikke har varmt vann tilgjengelig.

Velg COMBI-beholderen hvis du ikke har innlagt
varmt vann. | tillegg til kokende vann, gir beholderen
50-60 °C varmt vann ved & blande kokende vann
inn i det kalde vannet. Beholderen inneholder 7 liter
kokende vann.
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Tilbehor
mm— Forlengerslange
Muliggjer okt avstand mellom
5 kran og COMBI-beholder.
= 30/60/100/150 cm

Energifordeler

Muliggjer tilkobling av COMBI og
f.eks. oppvaskmaskin og vaske-
maskin til samme sikkerhets-

gruppe

Opphengsbrakett

Rustfritt stalbrakett for montering
av COMBI-beholderen pé&
veggen.
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* Sterilt kullfilter med hey effektivitet. HITAC-filteret fungerer ved hjelp
av aktivt kull, som virker ved temperaturer over 100 °C. Dette betyr, at
filteret hele tiden holdes sterilt, noe som minimerer risikoen for bak-
terievekst, en ofte oversett utfordring med mer tradisjonelle kullfiltre.
Filteret fjerner mer enn 97 % av PFAS-innholdet og bidrar samtidig til
forbedre smaken ved & fierne uenskede partikler og stoffer. HITAC-fil-
teret er integrert i alle Quooker-beholdere for kokende vann, s& krav til
vannkvalitet og helse er oppfylt.

Vinkelsett for kokende vann

(Quooker



