
Tekniske spesifikasjoner

Hullstørrelse Ø35 mm

Maks. tykkelse benkeplate 50 mm

Maks. anbefalt 
varmtvannstemperatur

60 °C

Mulighet for rosett Nej

Overflater Beskrivelse

Rustfritt stål Mer matt overflate enn krom

Black Matt, sort finish med PVD-belegg, som er ekstra slitesterk mot riper

Gunmetal Mørk grå farge med PVD-belegg, som er ekstra slitesterk mot riper

Rose copper Inspirert av kobber med PVD-belegg, som er ekstra slitesterk mot riper

Front
Minimalistisk design med 
innovativ betjening. Styr enkelt 
kaldt og varmt vann fra fronten 
og få kokende eller avkjølt 
vann med eller uten kullsyre 
via et elegant og barnesikret 
betjeningsgrep.

Rengjøring av kranen
Det er enkelt å gjøre Quooker-kranen ren. Den vaskes 
med en fuktig, myk klut, og tørkes med et tørt håndkle. 
Kranen inneholder elektronikk, og man skal derfor unngå 
å bruke rengjøringsmidler som kan ødelegge kranen. Slike 
skader dekkes ikke av garantien.

Avkalking av filteret i kranen (perlator)
Bor du i et område med mye kalk i vannet bør filteret (perlator) 
i kranens tut avkalkes regelmessig. Skru av tuten, bruk det 
medfølgende verktøyet og legg filteret i bløt i husholdningseddik. 
Det forhindrer at kranen tetter seg og spruter.
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