Fusion Square

Fusion Square er en kran i stilrent design som gir _ g
deg varmt, kaldt og kokende vann fra en og samme 7
kran. Med CUBE kan du ogsa tappe avkjelt vann og
kullsyrevann fra kranen.
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Tekniske spesifikasjoner
Hullsterrelse @35 mm
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Maks. tykkelse benkeplate 50 mm & —
Maks. anbefalt 60 °C
varmtvannstemperatur 470
Mulighet for rosett Ja @40
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Rengjoering av kranen

Det er enkelt & gjere Quooker-kranen ren. Den vaskes med en
fuktig, myk klut, og terkes med et tert hdndkle. Kranen inneholder
elektronikk, og man skal derfor unngé & bruke rengjeringsmidler
som kan @delegge kranen. Slike skader dekkes ikke av garantien.
Messing og aldret messing patinerer over tid, og fargen endres
gradvis ved berering, samt kontakt med blant annet matoljer

og sure basisvcesker.

Avkalking av filteret i kranen (perlator)

Bor du i et omréde med mye kalk i vannet ber filteret (perlator) i kranens
tut avkalkes regelmessig. Skru av tuten, bruk det medfelgende verktoyet og
legg filteret i blat i husholdningseddik. Det forhindrer at kranen tetter seg
og spruter. Ved avkalking av perlator i aldret messing duppes filteret enkelt i
litt husholdningseddik og deretter torkes.
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Overflater Beskrivelse
Krom Krom er en blank, selvfarget overflate
. Rustfritt stal Mer matt overflate enn krom
. Black Matt, sort finish med PVD-belegg, som er ekstra slitesterk mot riper

Messing

Messing er en blank og gyllen overflate som f&r patina over tid

@ Aldret messing

“Berstet” overflate som patinerer og endrer fargetone over tid

Gull

Gullkraner er belagt med 24 karat. Gull forblir skinnende og fér ikke patina

. Gunmetal

Markegrd med PVD-coating, ekstra slidstcerk over for ridser

Rose copper

Kobberinspireret med PVD-coating, ekstra slidstcerk over for ridser
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