
Spending/strøm		 230 V / 13 A

Effekt		 2200 W

Standby-forbruk	 	10 W

Innhold		 7 liter

Høyde inkl. slanger	 	58 cm
Bruk av vinkelsett	 	53 cm
		
Minimum vanntrykk		 2 bar

Maksimum vanntrykk		 6 bar

Maksimum arbeidstrykk		 8 bar

Energimerke		 A

Oppvarmingstid	 20 min

Vannfilter	 HiTAC® aktivt kulfilter*

Kapasitet varmt vann	 Ubegrænset
40 °C	 	

Kapasitet varmt vann	 Ubegrænset
60 °C

Temperaturkontroll	 Termostat

Energieffektivitet for	 36%
vannoppvarming

Varmtvannstemperatur	 40-60 °C
innstilling

COMBI
Hvis du ikke har varmt vand tilgængeligt.

Vælg COMBI-beholderen, hvis du ikke har varmt  
vand tilgængeligt. Udover at levere kogende vand, 
leverer beholderen også varmt vand ved at blande 
kogende og koldt vand. Derved får du omgående 
40-60 °C varmt vand. Beholderen indeholder 7 liter 
kogende vand.

Tilbehør

Forlængerslange
Muliggør øget afstand mellem

hane og COMBI-beholder.

30/60/100/150 cm

Energifordeler
Muliggør tilkobling af COMBI samt

f.eks. opvaske- og vaskemaskine

til samme sikringsgruppe.

Ophængsbeslag
Beslag i rustfrit stål til montering 

af COMBI på væg.

Vinkel-kit til kogende vand

Tekniske specifikationer

Spænding/strøm 230 V / 13 A

Effekt 2200 W

Standbyforbrug 10 W

Indhold 7 liter

Højde inkl. slanger 58 cm
53 cm ved brug af vinkel-kit

Minimum vandtryk 2 bar 

Maksimum vandtryk 6 bar

Maksimum arbejdstryk 8 bar

Energimærke A

Opvarmningstid 20 min.

Vandfilter HiTAC® aktivt kulfilter

Kapacitet varmt vand 
40 °C 

27 liter

Kapacitet varmt vand 
60 °C     

15 liter

Temperaturregulering            Termostat

Energieffektivitet for 
vandopvarmning         

36%

Varmtvandtemperatur 
indstilling                   

40-60 °C

Ø20 cm
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COMBI+
Hvis du venter lenge på det varme vannet.

Velg COMBI+ - beholderen hvis du venter lenge på det 
varme vannet. Beholderen tilsetter kokende vann til 
det varme vannet inntil temperaturen er høy nok. Slik 
får du varmt vann øyeblikkelig og unngår å sløse med 
vannet. Beholderen inneholder 7 liter kokende vann.

Tekniske spesifikasjoner

* Sterilt kullfilter med høy effektivitet. HiTAC-filteret fungerer ved hjelp 
av aktivt kull, som virker ved temperaturer over 100 °C. Dette betyr, at 
filteret hele tiden holdes sterilt, noe som minimerer risikoen for bak-
terievekst, en ofte oversett utfordring med mer tradisjonelle kullfiltre. 
Filteret fjerner mer enn 97 % av PFAS-innholdet og bidrar samtidig til 
forbedre smaken ved å fjerne uønskede partikler og stoffer. HiTAC-fil-
teret er integrert i alle Quooker-beholdere for kokende vann, så krav til 
vannkvalitet og helse er oppfylt.

Tilbehør

Forlengerslange
Muliggjør økt avstand mellom
kran og COMBI+-beholder.
30/60/100/150 cm
		
Energifordeler
Muliggjør tilkobling av COMBI+ 
og f.eks. oppvaskmaskin og va-
skemaskin til samme sikkerhets-
gruppe

Opphengsbrakett
Rustfritt stålbrakett for montering
av COMBI+-beholderen på 
veggen.

Vinkelsett for kokende vann

Tilbehør

Forlængerslange 
Muliggør øget afstand mellem
hane og PRO3-beholder.
30/60/100/150 cm

Energifordeler 
Muliggør tilkobling af PRO3 samt
f.eks. opvaske- og vaskemaskine
til samme sikringsgruppe.

Ophængsbeslag 
Beslag i rustfrit stål til montering
af PRO3 på væg. 

Vinkel-kit til kogende vand 

PRO3
3 liter kogende vand. 
Nok til en almindelig husstand.

Hvis beholderen tømmes, er det kogende vand klar 
til brug igen efter ca. 10 minutter. PRO3-beholderen 
skal blot kobles til vand og et Schuko-stik og kan ofte
monteres bag en køkkenskuffe.

Tekniske specifikationer

Spænding/strøm 230 V / 10 A

Effekt 1600 W *1

Standbyforbrug 10 W

Indhold 3 liter

Højde inkl. slanger 54,7 cm
52 cm ved brug af vinkel-kit

Minimum vandtryk 2 bar

Maksimum vandtryk 6 bar

Maksimum arbejdstryk 8 bar

Energimærke *2

Opvarmningstid Ca. 10 min.

Sikring Maksimal temperatur
Overtryksventil 8 bar

Vandfilter HiTAC® aktivt kulfilter
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Ø15 cm

*1 Gennemsnitsværdi.
*2 PRO3 leverer kun kogende (ikke varmt) vand. EU har ikke udviklet
retningslinjer for energimærkning af dette. PRO3 er dog lige så 
effektiv som COMBI(+)-beholderne, som har energimærke A.

PRO3
3 liter kogende vand.
Nok til en almindelig husstand.

Hvis beholderen tømmes, er det kogende vand klar
til brug igen efter 15 minutter. PRO3-beholderen
skal blot kobles til vand og et Schuko-stik og kan ofte
monteres bag en køkkenskuffe.

Tilbehør

Forlængerslange
Muliggør øget afstand mellem

hane og PRO3-beholder.

30/60/100/150 cm

Energifordeler
Muliggør tilkobling af PRO3 samt

f.eks. opvaske- og vaskemaskine

til samme sikringsgruppe.

Ophængsbeslag
Beslag i rustfrit stål til montering 

af PRO3 på væg.

Vinkel-kit til kogende vand

Tekniske specifikationer

Spænding/strøm 230 V / 10 A

Effekt 1600 W *

Standbyforbrug 10 W

Indhold 3 liter

Højde inkl. slanger 54,7 cm
52 cm ved brug af vinkel-kit

Minimum vandtryk 2 bar 

Maksimum vandtryk 6 bar

Maksimum arbejdstryk 8 bar

Energimærke **

Opvarmningstid 15 min.

Sikring Maksimal temperatur
Overtryksventil 8 bar

Vandfilter HiTAC® aktivt kulfilter

* Gennemsnitsværdi.
** PRO3 leverer kun kogende (ikke varmt) vand. EU har ikke 
udviklet retningslinjer for energimærkning af dette. PRO3 
er dog lige så effektiv som COMBI(+)-beholderne, som har 
energimærke A.

Ø15 cm
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Tilbehør

Forlængerslange 
Muliggør øget afstand mellem
hane og PRO3-beholder.
30/60/100/150 cm

Energifordeler 
Muliggør tilkobling af PRO3 samt
f.eks. opvaske- og vaskemaskine
til samme sikringsgruppe.

Ophængsbeslag 
Beslag i rustfrit stål til montering
af PRO3 på væg. 

Vinkel-kit til kogende vand 

PRO3
3 liter kogende vand. 
Nok til en almindelig husstand.

Hvis beholderen tømmes, er det kogende vand klar 
til brug igen efter ca. 10 minutter. PRO3-beholderen 
skal blot kobles til vand og et Schuko-stik og kan ofte
monteres bag en køkkenskuffe.

Tekniske specifikationer

Spænding/strøm 230 V / 10 A

Effekt 1600 W *1

Standbyforbrug 10 W

Indhold 3 liter

Højde inkl. slanger 54,7 cm
52 cm ved brug af vinkel-kit

Minimum vandtryk 2 bar

Maksimum vandtryk 6 bar

Maksimum arbejdstryk 8 bar

Energimærke *2

Opvarmningstid Ca. 10 min.

Sikring Maksimal temperatur
Overtryksventil 8 bar

Vandfilter HiTAC® aktivt kulfilter
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Ø15 cm

*1 Gennemsnitsværdi.
*2 PRO3 leverer kun kogende (ikke varmt) vand. EU har ikke udviklet
retningslinjer for energimærkning af dette. PRO3 er dog lige så 
effektiv som COMBI(+)-beholderne, som har energimærke A.

PRO3
3 liter kogende vand.
Nok til en almindelig husstand.

Hvis beholderen tømmes, er det kogende vand klar
til brug igen efter 15 minutter. PRO3-beholderen
skal blot kobles til vand og et Schuko-stik og kan ofte
monteres bag en køkkenskuffe.

Tilbehør

Forlængerslange
Muliggør øget afstand mellem

hane og PRO3-beholder.

30/60/100/150 cm

Energifordeler
Muliggør tilkobling af PRO3 samt

f.eks. opvaske- og vaskemaskine

til samme sikringsgruppe.

Ophængsbeslag
Beslag i rustfrit stål til montering 

af PRO3 på væg.

Vinkel-kit til kogende vand

Tekniske specifikationer

Spænding/strøm 230 V / 10 A

Effekt 1600 W *

Standbyforbrug 10 W

Indhold 3 liter

Højde inkl. slanger 54,7 cm
52 cm ved brug af vinkel-kit

Minimum vandtryk 2 bar 

Maksimum vandtryk 6 bar

Maksimum arbejdstryk 8 bar

Energimærke **

Opvarmningstid 15 min.

Sikring Maksimal temperatur
Overtryksventil 8 bar

Vandfilter HiTAC® aktivt kulfilter

* Gennemsnitsværdi.
** PRO3 leverer kun kogende (ikke varmt) vand. EU har ikke 
udviklet retningslinjer for energimærkning af dette. PRO3 
er dog lige så effektiv som COMBI(+)-beholderne, som har 
energimærke A.

Ø15 cm
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Tilbehør

Forlængerslange 
Muliggør øget afstand mellem
hane og PRO3-beholder.
30/60/100/150 cm

Energifordeler 
Muliggør tilkobling af PRO3 samt
f.eks. opvaske- og vaskemaskine
til samme sikringsgruppe.

Ophængsbeslag 
Beslag i rustfrit stål til montering
af PRO3 på væg. 

Vinkel-kit til kogende vand 

PRO3
3 liter kogende vand. 
Nok til en almindelig husstand.

Hvis beholderen tømmes, er det kogende vand klar 
til brug igen efter ca. 10 minutter. PRO3-beholderen 
skal blot kobles til vand og et Schuko-stik og kan ofte
monteres bag en køkkenskuffe.

Tekniske specifikationer

Spænding/strøm 230 V / 10 A

Effekt 1600 W *1

Standbyforbrug 10 W

Indhold 3 liter

Højde inkl. slanger 54,7 cm
52 cm ved brug af vinkel-kit

Minimum vandtryk 2 bar

Maksimum vandtryk 6 bar

Maksimum arbejdstryk 8 bar

Energimærke *2

Opvarmningstid Ca. 10 min.

Sikring Maksimal temperatur
Overtryksventil 8 bar

Vandfilter HiTAC® aktivt kulfilter
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Ø15 cm

*1 Gennemsnitsværdi.
*2 PRO3 leverer kun kogende (ikke varmt) vand. EU har ikke udviklet
retningslinjer for energimærkning af dette. PRO3 er dog lige så 
effektiv som COMBI(+)-beholderne, som har energimærke A.

PRO3
3 liter kogende vand.
Nok til en almindelig husstand.

Hvis beholderen tømmes, er det kogende vand klar
til brug igen efter 15 minutter. PRO3-beholderen
skal blot kobles til vand og et Schuko-stik og kan ofte
monteres bag en køkkenskuffe.

Tilbehør

Forlængerslange
Muliggør øget afstand mellem

hane og PRO3-beholder.

30/60/100/150 cm

Energifordeler
Muliggør tilkobling af PRO3 samt

f.eks. opvaske- og vaskemaskine

til samme sikringsgruppe.

Ophængsbeslag
Beslag i rustfrit stål til montering 

af PRO3 på væg.

Vinkel-kit til kogende vand

Tekniske specifikationer

Spænding/strøm 230 V / 10 A

Effekt 1600 W *

Standbyforbrug 10 W

Indhold 3 liter

Højde inkl. slanger 54,7 cm
52 cm ved brug af vinkel-kit

Minimum vandtryk 2 bar 

Maksimum vandtryk 6 bar

Maksimum arbejdstryk 8 bar

Energimærke **

Opvarmningstid 15 min.

Sikring Maksimal temperatur
Overtryksventil 8 bar

Vandfilter HiTAC® aktivt kulfilter

* Gennemsnitsværdi.
** PRO3 leverer kun kogende (ikke varmt) vand. EU har ikke 
udviklet retningslinjer for energimærkning af dette. PRO3 
er dog lige så effektiv som COMBI(+)-beholderne, som har 
energimærke A.
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