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Produktdatablad
Produkt

Mataki Halotex Mansjett

Selvklebende EPDM mansjetter med prestanset hull

Beskrivelse

Halotex EPDM Mansjetter er produsert av en meget fleksibel 1,2 mm tykk EPDM gummi som har en sterkt selv 
klebende tape i ytterkanter. Mansjettene har prestansede hull som gjør at mansjettene dekker de fleste relevante 
rørdimensjoner. EPDM Mansjetter er gjennomtestet og tilpasset de respektive tettesjikt i Halotex sortimentet, noe som
gir en sikker og god tetting. Halotex EPDM Mansjetter benyttes som luft- og damptette løsninger rundt 
gjennomføringer. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Forpakning 10 stk mansjetter pr kartong

Temperaturbestandighet -45 til +130 °C

Oppbevaring Oppbevares beskyttet mot direkte 
sollys mellom +5 og +30 °C

Bruksområde
Halotex EPDM Mansjetter benyttes som luft- og damptette løsninger rundt gjennomføringer. Benyttes på tørre, støv-, 
fett- og isfrie overflater.

Monteringsbeskrivelse
Klebes på tørre, støv- og fettfrie overflater. Bør lagres i romtemperatur. Porøse underlag bør primes før montering.
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