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Innvendig listverk i aluminium med en overflate som ikke får merker fra fett, og ikke 
oksiderer.  
Listene leveres sølveloksert, titaniumseloksert, aluminiumseloksert og hviteloksert, og festes 
med skruemateriell eller limes til underlag.  
Bruksområde vil være innen for gulv/vegg, overganger, dekklist, nivålist, trappelist og 
vinkellist.  
 
 
 

 
 
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter  
Rengjøres med mildt vanlig rengjøringsmiddel, unngå løsemidler og sterke alkalier.  
 
Ettersyn/kontroll  
Ettersyn for slitasje og mekaniske skader.   
 
Vedlikeholdsinstruks og -intervall  
Dersom listverket er slitt ned, må det erstattes av nytt.  
 
 

 

 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger  
Ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og 
vedlikehold følges.  
 
 

 
 
Fuktbestandighet  
God 
 
Avfallshåndtering  
Produksjonsavfall  

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

 

4. MILJØPÅVIRKNING  

 

Source NOBB, 3/6/2025



FDV-DOKUMENTASJON  

 
 

2 
 

NOBB HOVEDGRUPPE: 1523 Lister Plast og Metall  
Aluminiumslist  

 

 

 

 

Opprinnelse- Næring 
Bygg og anlegg  
Kode for avfallsbehandling ihht NS 9431 
1104 Aluminium 
 
Kommentarer 
 
 
Øvrige opplysninger  
Avfallshåndteres som produksjonsavfall og brukt materiale (uten fremmedmateriale og skitt)  
Håndteres som jern og metaller- aluminium.  

 

 

Produsent/importør:          Combiwood Barkevik AS 
Organisasjonsnummer:    NO 933 667 901 MVA  
Postadresse:                      Sønsebergveien 2 
Postnummer og sted:        3295 Helgeroa  
Telefon:                               33189290 
Epost:                                  post@combiwood.no  
Internettadresse:                  www.barkevik.no 

5.  TEKNISK SERVICE 
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