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MEMBRA® Rørmansjett

Selvklebende membransystem for våtrom

Beskrivelse :

Membra Rørmansjett Vegg er en selvkebende mansjett som er basert på
PE skum med en Polyesterbasert krave. Klebe-feltet er beskyttet med
silikonbehandlet avrivbar folie. Den avrivbare folien er delt i to for enkel
og sikker montasje.

Bruksområde :

Membra Rørmansjett Vegg inngår som en del av Membra Våtromsystem.
Produktet benyttes for å sikre en robust og vanntett tilslutning til
rørgjennomføringer i vegg. Mansjetten har svært god klebeevne til faste
underlag som våtromplater, gips, vannfaste trefiberplater, etc.

Montering :

Membra Rørmansjett Vegg monteres ved at mansjetten tres over røret
som stikker ut av veggen. Deretter �ernes beskyttelsespapiret slik at
mansjetten kan klebes fast til underlaget. Benytt glattesparkel for å
presse mansjetten godt fast. Se egen monteringsanvisning.

NB: Underlaget må være fast, rent, tørt og fettfritt. Ved sugende underlag
må det først benyttes Membra Heftprimer.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :
Membra Rørmansjett – Vegg skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke
utsettes for direkte sollys. Lagringstemperatur + 5 – 25 grader C

Godkjenninger og garanti
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MEMBRA® Rørmansjett

Produktdata Verdi Benevnelse

Tykkelse 0,95 mm
Diameter 9-16 mm

Materiale PE foam -


