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M18 FPD2-0X | M18 Fuel™ slagbormaskin
Ekstremt kompakt design - kun 175 mm lang for tilgang på trange
steder.

Høyere effektiv under lading - suverent dreiemoment på 135 Nm.

Reversibell belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy.

Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier.

Avansert heavy duty chuck - gir økt bitsgrep.

Milwaukee® børsteløs POWERSTATE™ motor for tunge oppgaver
under opplading.

REDLINK PLUS™ overvåkningssystem leverer avansert
overbelastningsbeskyttelse I verktøy og batteri for økt ytelse under
opplading.

M18 FPD2-0X
Antall medfølgende batterier 0
Batterikapasitet (Ah) −
Batteritype Li-ion
Hastighetsindstillinger 2
Kapasitet chuck (mm) 13
Leveres i HD Box
Maks. borkapasitet i murverk (mm) 16
Maks. borkapasitet i stål (mm) 16
Maks. borkapasitet i tre (mm) 89
Maks. dreiemoment (Nm) 135
Maks. slagtall (slag/min) 0 - 32,000
Medfølgende lader −
Omdreininger ubelastet i 1. gir
(o/min) 0 - 550

Omdreininger ubelastet i 2. gir
(o/min) 0 - 2000

Spenning (V) 18
Standardudstyr Belteklips, sidehåndtak
Vekt med batteri (kg) −
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