
 FDV-DOKUMENTASJON 
FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD 

Nordic Tools AS 
 
 
Profiler i aluminium, anodisert aluminium, polert aluminium, lakkert aluminium, 
messing og rustfritt stål, herunder Trimtec, Kerajolly, Squarejolly og 
Roundjolly og tilhørende hjørner samt andre typer profiler i samme materiale. 
 
PRODUKTBESKRIVELSE 
Profilene egner seg benyttet som dekorativ beskyttelse av keramisk flis og naturstein. 
Profilene beskytter fliskanten mot mekanisk slitasje og gir en dekorativ løsning. 
 
EGENSKAPER 
Profilene i aluminium er motstandsdyktige mot moderat slitasje som gangtrafikk men 
skal ikke benyttes i tyngre trafikkerte områder. Her benyttes messing eller rustfritt 
stål. Profilene er også motstandsdyktig mot værmessige påkjenninger og kan derfor 
benyttes både innendørs og utendørs. Dersom profiler skal benyttes utendørs i 
nærheten av saltvann samt i forbindelse med klorvann må kun profiler i syrefast 316 
stål benyttes. 
 
ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Ved montering bør eventuelt søl fra flislim fjernes omgående for å unngå flekker. 
Både ubehandlet aluminium og messing vil oksidere og bør derfor jevnlig pusses 
med dertil egnet pussemiddel. Ved generell rengjøring bør profilene vaskes med et 
nøytralt vaskemiddel som ikke legger igjen rester, for eksempel Fila Cleaner.  
 
MILJØPÅVIRKNING 
Profilen har ingen målbar effekt på innemiljøet. 
 
HENVISNINGER 
Ingen henvisninger. 
 
BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 
Profilene leveres til metallgjenvinning.  
 
TEKNISK SERVICE: 
Nordic Tools AS 
Org.nr: 998 877 393 
Adresse: Postboks 109, N-1009 Oslo 
Telefon: +47 22 30 40 70 
e-post: post@nordictools.no 
web: www.nordictools.no             
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