
Støvsuger LXT®

DVC750LZ
18V • 67 mbar • 7,5 L
Bærbar 18V støvsuger med HEPA filter og børsteløs motor
med suge- og blåsefunksjon

Kompakt støvsuger med hele 7,5L kapasitet. God
filtreringsevne med HEPA filter. Effektiv børsteløs
motor gir 50W kraft og driftstid på 35 minutter.
Brukes uten støvsugerposer. LZ-modellen leveres
med uttrekkbar støvsugerslange, flatt munnstykke
og smalt munnstykke.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V -
Spenning 18 V
Spenning LXT ✓
Batteribeskyttelse ✓
Børsteløs motor ✓
Maks luftmengde 1,3 / 1,6 m³/min
Maks sugeeffekt 67 mbar
Kontinuerlig bruk, 18V/5,0Ah batteri 30 / 60 min
Kontinuerlig bruk, 18V/6,0Ah batteri 35 / 70 min
Lengde på støvsugerslange 0,5 - 2 m
Diameter på støvsugerslange 28 mm
Beholder støv 7,5 L
Vaskbart PET filter 1
Lydnivå (LpA) 76 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Støvklasse L

EAN 0088381870467

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
• Variabel hastighet, høy/lav.
• Fleksibel støvsugerslange som kan strekkes ut fra 0,5

opp til 2,5 meter.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

140G04-3
STØVSUGERSLANGE Ø28MM

162518-0
STØVSUGERFILTER

VALGFRITT TILBEHØR

140G04-3
STØVSUGERSLANGE Ø28MM

162518-0
STØVSUGERFILTER

199827-4
FORFILTER TIL HOVEDFILTER

192562-3
STØVSUGERRØR 38MM BØYD

192563-1
STØVSUGERRØR 38MM RETT

195548-6
ADAPTER Ø 22/25MM - Ø 32/37MM

199486-4
Skulderstropp

195546-0
ADAPTER 24MM. 27MM INNV/39MM

195551-7
MUNNSTYKKE 38MM UNIVERSAL,

410306-2
MUNNSTYKKE 38MM SMALT, VÅT/

ANNET

Bruksanvisning
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