
            

PRODUKTDATABLAD 

 Harmoni Trespiler av bar- og løvtre til innvendig bruk 

 

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE 

Beskrivelse 

Trespiler i fingerskjøtt virke av bar- og eller løvtre. Det finnes ingen kvalitetsnorm som 

beskriver disse produktene. 

 

Bruksområde  

Trespiler benyttes som vegg- og/eller takbekledning. Normalt montert med en avstand 

imellom spilene på en bakvegg av plater eller akustikkduk. 

 

Tresorter: 

Nordisk bartre (Furu) og europeisk løvtre (Osp og Eik) 

Overflatebehandling 

  

Vannbasert lakk med eller uten tilsatt pigment 

 

Tilbehørsprodukter 

 

2. Målangivelser/Tekniske data 

21x043mm Trespile – høvlet fire sider med svakt avfaset kant på to hjørner. 

 

3. MONTERING/UTFØRELSE 

 NS 3420-kode for utførelse  

Q72 Lister.  

 

NS 3451-kode for bygningsdel 

 Ingen henvisninger. 

  

Referanse til NBI byggdetaljer 

Ingen henvisninger.  

 

Øvrige henvisninger  

Bruk el-forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren 

det siste stykket for å unngå hammermerker. 

  

Source NOBB, 3/8/2025



Transport og lagring 

Generelle krav: Partiet skal ha et mildere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet 

skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. 

Dette fuktinnholdet passer et uoppvarmet trelastlager, eller på en uoppvarmet byggeplass.  

 

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE 

 Kode for avfallsbehandling 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _  

 

5 AVFALLSBEHANDLING PRODUKT 

Avfallstype  Ubehandlet- og overflatebehandlet trevirke 

Avfallshåndtering Forbrenning og energiutnyttelse 

Opprinnelse  Næring; bygg og anlegg 

NS9431- Kode for avfallsbehandling: 1142 / 0400/ 0600 / _ _ _ _ 

 

Type emballasje 

Plast 

 

6 PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV 

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer  

- Ingen 

 

7  Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)  

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for 

produktet.  

 

 

8 AVFALLSBEHANDLING 

Avfallstype  Ubehandlet- og overflatebehandlet trevirke 

Avfallshåndtering Forbrenning og energiutnyttelse 

Opprinnelse  Næring; bygg og anlegg 

NS9431- Kode for avfallsbehandling: 1142 / 0400/ 0600 / _ _ _ _ 

  

9 ANSVARLIG FIRMA 

Produsent/Importør  Pro Tre AS 

Organisasjonsnummer  923084304 

Telefon    70275800 

Postadresse   Engsetdalvegen 945 

Poststed   6260  SKODJE 

E.post    post@protre.no 

Hjemmeside   www.protre.no 
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