
Slagskrutrekker XGT®

TD001GZ
40V max • 1/4" • 220 Nm • 0 – 3
700 min-1
Ekstremt kompakt slakskrutrekker med seks predefinerte
applikasjonsinstillinge

Kraftig børsteløs slagskrutrekker med en rekke
innstillingsmuligheter. Maskinen er laget for å tåle
høy belastning over tid. Den har 4
hastighetsinnstillinger og seks predefinerte
applikasjonsinstillinger. Denne borskrutrekkeren er
en god løsning for tøft arbeid og industribruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning 40 V
Spenning XGT ✓
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 0 - 3 700 / 3 200 / 2

100 / 1 100 min�¹
Maks moment (Nm) 220 / 170 / 50 / 20

Nm
Kapasitet bolt M5-M16
Kapasitet maskinskrue M4-M8
Slagtall 0 - 4 400 / 3 600 / 2

600 / 1 100 min�¹
Sekskant innfesting 1/4" (6,35 mm)
Tre 20 - 200 mm
Lydnivå (LWA) 107 dB(A)
Lydnivå (LpA) 96 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av
bolt

10,0 m/sec²

EAN 0088381891752

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Høyt dreiemoment.
• LED-arbeidsbelysning.
• Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
• Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

194250-8
HURTIGCHUCK 10MM 1/4"

784803-7
SEKSKANTHYLSE 1/4" 1/8"/1/4"

B-52532
LANGPIPE 10X150MM 1/4"

B-52548
LANGPIPE 10X300MM 1/4"

B-52560
LANGPIPE 10X700MM 1/4"

B-52598
LANGPIPE 13X300MM 1/4"

B-52613
LANGPIPE 13X700MM 1/4"

B-52635
LANGPIPE 17X150MM 1/4"

B-52641
LANGPIPE 17X300MM 1/4"

B-52663
LANGPIPE 17X700MM 1/4"

P-90629
VINKELCHUCK 1/4"

ANNET

Bruksanvisning
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