
Produktdatablad
Rigips 4PRO

Produktnavn
Rigips 4PRO
Betegnelse: 4PRO

Produktbeskrivelse 
Rigips 4PRO er en 1200 mm bred gipsplate. Platen består 
av en kjerne av gips og med overflate av kartong. Den 
har skårne, tynne kortkanter av type "4PRO" og kartong-
kledde, forsenkede langkanter, som gir bedre 
forutsetninger for å oppnå slette overflater. For å oppnå 
overflate uten synlig slepelys, må overflatene helsparkles 
i tillegg til skjøt- og flekksparkles noe som beskrives i 
henhold til NS 3420 del T.

Bruksområde 
Himlinger og høye vegger, over 3 meter, med høye krav 
til helt slette, malte overflater. 

Kantutførelse 
Platen har kartongkledde, forsenkede kanter. 
Kortkantens forsenkning er ikke lik langkantens 
forsenkning.

Saint-Gobain Byggevarer AS 
Gyproc

Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.gyproc.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

JUL21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil. 

Montering og betingelser for bruk 
Gyproc anbefaler at Rigips 4PRO monteres på lekter 
med cc avstand maks 400 mm. Platene skal monteres 
på tvers av lektene.Se Gyproc Monteringshåndbok på 
www.gyproc.no.

Lagring 
Se Lagrings- og håndteringsanvisning på www.glava.no.

Avfallshåndtering
Rigips 4PRO kan materialgjenvinnes til nye gipsplater.

Langkant

Kortkant

Tykkelse (mm) 
Bredde (mm) 

12,5 +/-0,5 
1200 +0/-4 

Lengde (mm) 
Avvik fra diagonal, platebredde
Vekt (kg/m2)

2400 +0/-5 
2,5 mm/m 

Styrke 
Bøystyrke (N) - på langs 
Bøystyrke (N) - på tvers 

Brann
Branntekniske klasser A2-s1,d0 

<0,1 

0,4 

<10 

Fukt 
Vannabsorpsjon iht. EN 520 
Lengdeendring ved RF 40–90% (mm/m) 
Vanndampmotstand Sd-verdi
Diffusjonsmotstandsfaktor µ 

0,06 
0,25 

Varme 
Varmemotstand, R (m2 · K/W) 
Varmeledningsevne, λ (W/m · K) 
Lengdeutviklingskoeffisient (pr. K) 25 x 10-6

Tetthet 
Luftgjennomgang (plate) 0,2 x 10-6

Dimensjoner og toleranser

<10 % klasse H2

Tekniske data

Platetype iht. EN 520 A

 (m3/m2 · s · Pa) 

8,8 +/-0,2 

550
210
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