
Dykkertpistol XGT®

FN001GZ
40V max • 15 - 40 mm • 1,2 mm /
18Ga
Praktisk 40V dykkertpistol til listing og liknende arbeid
med 1,2 mm dykkert

FN001G er en kompakt 40V dykkertpistol som drives
med fjærsystem som skyver frem dykkert ved
avfyring. Maskinen kan ikke avfyres uten dykkert i
magasinet slik at man unngår å skade treverket ved
tomskudd. Velbalansert og lett maskin. Z-modell
leveres i eske uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning XGT ✓
Spenning 40 V
Batteritype Li-ion
Batteribeskyttelse ✓
Spikerlengde 15, 20, 25, 30, 35,

40 mm
Kapasitet 18 Ga
Kapasitet magasin 100
Lydnivå (LWA) 92 dB(A)
Lydnivå (LpA) 81 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt 2,02 kg
Vekt med batteri (EPTA) 2,6 - 3,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 280 x 86 x 249 mm

NOBB 58065193

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Integrert lys lyser opp arbeidsområdet
• Svært lett og kompakt design.
• For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen

stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt
utladet
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

346317-0
Beltekrok til batteriverktøy

422665-2
Frontbeskyttelse FN001G

783201-2
SEKSKANTNØKKEL 3MM

VALGFRITT TILBEHØR

346317-0
Beltekrok til batteriverktøy

422665-2
Frontbeskyttelse FN001G

783201-2
SEKSKANTNØKKEL 3MM

821551-8
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

835U86-9
Makpac innlegg type 3

ANNET
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/FN001G.pdf

