
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevet spikerpistol for betong

GNB 18V-38

Enkel og effektiv festing i betong med kraftig BITURBO
Brushless-teknologi

De viktigste dataene
Spikerlengde 13 – 38 mm

Spiker-Ø 2,7 – 3 mm

Spikertype Bolt

Bestillingsnummer 0 601 9L7 000

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Magasin, vinkel 0 °

Spiker-Ø 2,7 – 3 mm

Spikerlengde 13 – 38 mm

Spikertype Bolt

Vekt ekskl. batteri 4,1 kg

Batterispenning 18,0 V

Magasinkapasitet 22 Stk.

Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) 335 x 470 x 145 mm

Informasjon om støy/
vibrasjon
Kutte i trebjelker
Svingningsemisjonsverdi ah 5,7 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²
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Fordeler:
■ Effektiv direkte festing – alt du trenger er ett eneste

ProCORE18V-batteri
■ BITURBO Brushless-teknologi for raskt, direkte feste av

stålskinner på krevende materialer som betong og stål
■ Pålitelig og optimert system med verktøy og godkjente

spikre for sjelefred på byggeplassen
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