
M18 BLIDR-0X
M18™¼″ SLAGSKRUTREKKER

Ubelastet hastighet (o/min) 1250/2400/3600

Slagtall (slag/min) 2500/4700/4900

Verktøyopptak ¼″  Hex

Maks. dreiemoment (Nm) 190

Vekt med batteri (EPTA) (kg) 1.3 (M18 B5)

Inkludert Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, HD Box

Artikkelnummer 4933492842

www.milwaukeetool.no

Slagskrutrekkeren har en lengde på 112 mm

Børsteløs motorteknologi gir 190 Nm dreiemoment, 3600
omdr./min og 4900 slag/min

3-Modus DRIVE CONTROL lar brukeren skifte til tre forskjellige
hastighets- og dreiemomentinnstillinger

Enhånds bitsinnsetting med retensjonslås for raskere og
enklere bitbytte

Girkasse i metall gir god holdbarhet og maksimalt
dreiemoment

Batteriindikator og LED lys

Vendbar belteklips i metall for raskt og enkelt oppheng av
verktøyet

Børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™
elektronikk leverer kraft, batteritid og holdbarhet

Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE®
M18™ batterier
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