
M18 RADDAB+G2-0
M18™ ARBEIDSRADIO DAB+

Frekvensbredde FM (MHz) 87.5 - 108

Frekvensbredde AM (kHz) 522 - 1620

Frekvensbredde DAB+
(MHz)

174.928 - 239.20

Dimensjoner (mm) 442 x 216 x 216

Vekt med batteri (EPTA) (kg) 4.6 (M18 B5)

Inkludert
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag

Artikkelnummer 4933492344

www.milwaukeetool.no

Lydsystem med høy ytelse - DAB+/FM-tuner med digital
prosessor gir høy mottaksnøyaktighet og signalklarhet

Digital Bluetooth® mottaker, spiller musikk opp til 36 m unna
smarttelefonen, datamaskinen eller nettbrettet

Integrerte håndtak og intern oppbevaring, sørger for enkel
transport og oppbevaring for telefoner

Doble 8,89 cm basshøyttalere gir balansert og klar lyd

Doble diskanthøyttalere gir skarpe høyfrekvenser

Tilpassbar equalizer for forbedret lydkvalitet og 18
forhåndsinnstillinger

Støtdempende endestykker og høyttalergitter i metall for å
beskytte mot fall, vann og rusk

Beskyttet USB-C strømuttak - lader elektroniske enheter i
både AC- og DC-modus

Drevet av MILWAUKEE® M18™ batterier eller AC-strømuttak

Opp til 13 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
batteri
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