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(Forberedelse) (Under installasjon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuktbeskyttelse 

 

 

 

 

 
 

 

Legging 
 

 

 

 
 

 
 

 

Undergulv Maksimal fuktighet CM% 
oppvarmet 

Uoppvarmet 

Sement 1,5 2,0 

Anhydrit 0,3 0,5 

 



Installasjonsinstruksjoner 2G 
 

 

 

 
(Legging) 

 

 
(De tre første radene) 
Plankene kan monteres fra alle retninger. Wicanders 2G gulv er enkle å installere. 
Vi anbefaler å starte installasjonen i høyre hjørne. 

 

1 2 3 

 
 
 
 
 

 

Vri tungesiden av planken mot veggen. Hold en 
avstand på 5 mm på kortsiden. 

Hold neste planke i vinkel mot første 

 og legg den flatt på gulvet.  
Fullfør den første raden på samme måte. 

Kutt den siste planken på første rad til riktig lengde. 
Plasser den endelige planken med forsiden ned 
Avstanden til veggen skal være minst 5 mm.  

 

4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merk hvor planken skal kappes og kapp med sag 

Pass på at langsidene på plankene lager en rett linje. 
Bruk avkappet av planken fra forrige rad for å starte 
den neste. 
Den må imidlertid være minst 30 cm lang. Hvis 
stykket er for kort, start med en ny plank kutt det i to. 
Sørg alltid for at endeskjøtene er forskjøvet minst 30 
cm.  
Fliser i str 605 x 445 installeres i "murstein" eller 
"halv murstein" mønster. 

 

Plasser den første planken på den nye raden med tungesiden i 
vinkel mot not siden av planken i forrige rad. 

 

Trykk inn og legg den samtidig flat. 

 

7 8 9 

 
 
 
 
 
 

Plasser den korte enden av planken i vinkel mot den 
forrige planken som ble installert, og brett den ned. 
Sørg for at planken plasseres på plankens klikklås i 
forrige rad. 

Løft planken (sammen med den som ble lagt i 
samme rad) litt opp (ca. 30 mm, skyv den mot 
raden foran og legg den deretter ned. 
Tips: Denne bevegelsen krever noen forsiktige 
justeringer på trykkvinkelen. 
Bruk gjerne slagkloss, men med forsiktighet. 

Juster avstanden til veggen til 5 mm når tre rader er 
fullført. 
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Hvis du ønsker å ta opp gulvet 
er d

2G GULV 

(Ujevne vegger) (Montering rundt dører, radiatorer og siste rad) 

(Rør) (Dør rammer) 

Den løsne planken kan deretter 
trekkes ut. 
Bøy aldri den monterte planken 
bakover, da dette vil skade 
plankene . 
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