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Forvaltning Drift Vedlikehold 
 

 
Produkt: ESN-beiser 1 strøks vannfortynnbar 

interiørbeis, for furu og gran. 

   

Produsent: Sherwin-Williams Norway AS 
Boks 70 
2021 Skedsmokorset 

Kontakt: 
Email:norway@sherwin.com 
Tlf.: 63 87 10 20 

 
Egenskaper: 
Beisen gir et fint spill i treverket uten at det behøver lakkeres over. 

Anbefalt avklimatisering i romtemperatur før montering, er ca 3 dager i åpnet 
emballasje. 

Kjerneved og ytved vil normalt endre fargetonene noe over tid, pga treets 
egen gulning/mørkning. Normalt vil ikke fargeendring være reklamasjonsgrunn.  
Det garanteres ikke mot fargeendring av kvister. 

 
Påføring: 
Påføring ved sprøyting, overrissling, rulle eller pensel.  
Fargen blir noe forskjellig ved bruk av disse forskjellige påføringsmetodene. 

 
 
Vedlikeholdsinstruks: 

Renhold: 
Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og 
tørk straks av. Unngå vaskemidler som inneholder salmiakk, slipemiddel eller 
grønnsåpe. 
Vaskeklut av type microfiber skal ikke benyttes. 
 

Vedlikehold: 
Vedlikeholdsintervallet blir påvirket at lokale klimatiske forhold, og 
ommaling må derfor gjøres etter behov. 
Beisen kan overmales med vannbasert beis/maling/lakk. 
Ved en eventuell skade i overflaten bør original beis på penselflaske benyttes til å 
reparere såret. 

 
 

Skedsmokorset 17-10-2022 
Ingunn Ekeberg 

Teknisk sjef 
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